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Eurosilicone™ é o fabricante lider entre a comunidade
de cirurgia plastica global. Desenvolvemos produtos
inovadores e fabricamos uma linha completa de
implantes e expansores cirdrgicos de qualidade.

Os produtos da Eurosilicone™ sdo manufaturados
em uma fabrica de ponta localizada em Apt, Franca,
e em total conformidade com os requerimentos

EN ISO 9001, EN ISO 13485 e RDC 16/2013 (Boas
Praticas de Fabricacdo da ANVISA). Os produtos

da Eurosilicone™ também sao certificados pela CE
Medical Device Directive v93/42/EEC e Portaria
162/2012 do INMETRO.

As dimensodes exatas dos produtos podem variar ligeiramente
das indicadas no catalogo de produtos e etiqueta.



Expansores de Tecido
com Valvula Integrada
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\/ Local de injecdo magnético integrado e grande, com tecnologia
autosselante e "para-agulha"

\/ Base do elastdmero reforcada para permitir expansao unidirecional
\/ Dispositivo localizador de valvula em formato ergondmico

\/ Compativel com a linha de implantes anatémicos The Matrix”
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Expansores de Tecido

H
com Valvula Integrada
w P
TE-F3 (F) Altura Completa (3) Projecao Alta
o Cédigo do Produto Largura (cm) Altura (cm) Proj. (cm) Volume (cc)
v/ 3 modelos em 16 variagdes de tamanho e = = = e
Ve . omi fext q TE-F3 400 12.0 12.5 5.6 400
ormato anatémico e texturizado T E o oy e T
+/ Dispositivo de localizacao compativel 1513000 140 e o4 090
P & P TE-F3 700 15.0 155 6.8 700
\/ o . . TE-F3 800 15.5 16.0 7.0 800
Local de injecdo integrado com sistema de tecnologia
autosselante que facilita a injecdo de solugéo salina
da agulha até o produto
H
Todas as dimensdes correspondem ao uso com o volume sugerido.
w P

Os Expansores de Tecido com Valvula Integrada da Eurosilicone™,
devem ser preenchidos apenas com solucao isotonica estéril. TE-M3 (M) Altura Moderada (3) Projecéo Alta

) P _ . Codigo do Produto Largura (cm) Altura (cm Proj. (cm Volume (cc
Uma agulha hipodérmica chanfrada padrao de calibre 21, deve ser TE_A% e 10?) (cm) R (cm) 47J cm) e (o
utilizada para inflar o produto através do local de injecdo especifico. TE-M3 300 110 105 55 300
TE-M3 400 12.0 11.5 5.6 400
TE-M3 500 13.0 12.5 6.2 500
TE-M3 600 14.0 13.5 6.4 600
TE-M3 700 15.0 14.5 6.8 700
Dispositivo externo de localizacao:
Pode ser solicitado separadamente
Codigo de Produto: ELD
H
w P
TE-L3 (L) Altura Baixa (3) Projecao Alta
Cédigo do Produto Largura (cm) Altura (cm) Proj. (cm) Volume (cc)
TE-L3 200 100 85 4.7 200
TE-L3 300 115 100 5.4 300
TE-L3 400 125 11.0 5.9 400
TE-L3 500 135 120 6.3 500

36 37



38

Expansores de Tecido
com Valvula Remota

by EUROSILICONE"
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Expansores de Tecido
com Valvula Remota

Disponiveis em 5 diferentes formatos:

\/ Formato Redondo, liso
\/ Formato Retangular, liso
\/ Formato Cilindrico curvo e reto, liso

\/ Formato Croissant, liso

Todas as dimensdes correspondem ao uso com o volume sugerido.

Os Expansores de Tecido com Valvula Remota da Eurosilicone™,
devem ser preenchidos apenas com solucao isoténica estéril.

Um tubo de preenchimento é conectado a todo expansor de tecido,
para permitir que o mesmo seja inflado através do local de injecao.

Todos os Expansores de Tecido com Valvula Remota da Eurosilicone™

que possuam volume de preenchimento recomendado de mais de 150cc,
sdo entregues com uma porta de inje¢cdo de 28mm, dispositivos com
volume menor sdo entregues com uma porta de injecdo de 20mm.
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Formato Redondo

D

ES 12

Coddigo do Produto
12010
12120
12150
12200
12250
12300
12375
12400
12500
12600
12700
12800
12900
121100

Diametro (cm)
31
71
9.5
7.9
9.0
10.0
13.0
11.0
12.8
13.8
14.8
15.7
16.6
17.4

)
Redondo
Proj. (cm) Vaélvula (cm)  Volume (cc)
21 2.0 10
4.8 2.0 120
4.0 2.0 150
5.1 2.8 200
5.7 2.8 250
6.3 2.8 300
5.0 2.8 375
6.0 2.8 400
6.3 2.8 500
6.7 2.8 600
7.5 2.8 700
6.7 2.8 800
6.5 2.8 900
8.2 2.8 1100
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Formato Retangular

w —@P:[

L

ES 14 Retangular
Cddigo do Largura Altura Proj. Vélvula Volume
Produto (cm) (cm) (cm) (cm) (co)
14016 4.0 2.1 2.1 2.0 16
14035 4.0 2.6 3.6 2.0 35
14050 5.0 3.0 3.6 2.0 50
14100 4.9 3.9 5.1 2.0 100
14150 5.8 4.8 5.0 2.0 150
14200 8.5 5.0 4.9 2.8 200
14300 10.0 6.0 6.3 2.8 300
14400 10.8 5.8 5.9 2.8 400
14520 11.7 7.8 5.4 2.8 520
14650 11.7 9.0 5.8 2.8 650
14720 14.5 7.8 5.8 2.8 720
14750 13.5 8.7 5.9 2.8 750
14800 15.5 8.2 5.8 2.8 800
14950 17.5 8.8 5.5 2.8 950
Formato Croissant

L
ES 19 Croissant
Cédigo do Largura Altura Proj. Valvula Volume
Produto (cm) (cm) (cm) (cm) (co)
19060 8.5 6.0 3.9 2.0 60
19100 10.8 8.5 5.5 2.0 100
19125 10.0 7.0 4.8 2.0 125
19250 13.0 10.0 5.7 2.8 250
19500 17.0 12.0 7.8 2.8 500
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Formato Cilindrico
o ) .

Codigo do Largura Altura Proj. Valvula Volume
Produto (cm) (cm) (cm) (cm) (co)
16060 10.0 3.9 2.7 2.0 60
16100 11.0 3.5 3.5 2.0 100
16150 10.0 5.4 4.0 2.0 150
16200 14.0 4.5 4.5 2.8 200
16250 10.2 7.2 5.4 2.8 250
16300 16.0 5.0 5.0 2.8 300
16400 17.5 6.0 6.0 2.8 400

| E

e Cilindrico Curvo
Coddigo do Largura Altura Proj. Vélvula Volume
Produto (cm) (cm) (cm) (cm) (cc)

16C250 14.5 77 4.5 2.8 250
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Round Collection n® 80674930007
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ELD n® 80674939002

Implantes de Panturrilha n® 80674930004
Implantes de Glateos n® 80674930003




